
RB 5x90 GOLDEN PRESTIGERB 5x90

Guarda i nostri tutorial

Conservare
> 5°C

Verniciare
> 10°C

Pronto all’uso

Pennello
Spruzzo
Rullo

Resa
8-10 m2 / L

Mescolare bene
prima dell’uso

Essiccazione
tra le mani 2 h

Essiccazione
� nale 6-8 h

Residuo solido
28 ± 3 %

Viscosità
3000 ± 300 cps 

Peso speci� co
1,05 ± 0,1 g/cm3

pH
8,5 ± 1,0

Gloss
60

CAMPI D’IMPIEGO

Legno, metallo, vetro, muro, plastica e stoffa. Manufatti sia esposti all’interno che all’esterno, ma al riparo da pioggia e 

radiazione solare.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Golden Prestige è una � nitura metallizzata per il lusso contemporaneo. Non necessita di carteggiatura o sverniciatura. Su su-

per� ci non porose, come vetro, plastica, etc. si consiglia l’applicazione di Vintage Prestige nel colore più simile a quello scelto 

della linea Golden Prestige come fondo per migliorare l’adesione. La formulazione all’acqua, inodore e a scarse emissioni COV 

rende questa vernice ideale per gli ambienti interni. Golden Prestige è un prodotto lavabile. Si consiglia l’impiego di due mani.

ISTRUZIONI D’USO

Ripulire il manufatto da sporco, polvere e grassi tramite l’utilizzo di acetone o alcol puro. In caso siano presenti sfogliamenti 

di vecchia vernice si consiglia la carteggiatura con carta abrasiva grana 150-180. Stendere il prodotto sulla super� cie (se 

applicato a spruzzo, diluire con un 5% d’acqua). Entro 24 ore è possibile applicare una seconda mano per ottenere una migliore 

uniformità di tono colore senza opacizzare tra le mani.

SOVRAVERNICIABILITÀ

Finitura lucida RP 4160.

CONFEZIONI

0,25 L

RB 5090
ORO BRUNO

RB 5190
ORO GIALLO

RB 5290
ORO ROSA

RB 5390
ORO BIANCO

RB 5490
ORO NERO


