ZASTOSOWANIE

Konserwacja stolarki budowlanej i akcesoriéw meblowych. Odpowiedni réwniez do regeneracji powierzchni aluminiowych i PVC.

INFORMACJE 0 PRODUKCIE

T.Top+ nadaje lakierowi blasku i migkkosci. Dzigki zawartym w nim skfadnikom, RR1250 w ciagu kilku minut wnika do wewngtrz
mikropeknie¢ powtoki lakierowej i naprawia uszkodzenia spowodowane uptywem czasu. T.Top+ odzywia lakier, przywracajac jego
pierwotne zdolnosci elastyczne i czynigc go wodoodpornym.

Uwaga: nadaje sie do pielegnacji powierzchni lakierowanych preparatem na bazie wody lub rozpuszczalnika, bezbarwnych lub
lakierowanych (rowniez biatych, nie powoduje Zétknigcia).

INSTRUKCJA UZYCIA

Oczyscic powierzchnie preparatem T.Clean RR1050 przed natozeniem preparatu T.Top+. Rozpyli¢ T.Top+ i rozprowadzi¢ produkt
szmatka z mikrofibry. Pozostawi¢ do wyschniecia. Nie aplikowa¢ T.Top+ w dni deszczowe lub w godziny, kiedy okno / drzwi sg
wystawione na bezposrednie dziatanie storica. Ewentualne pozostatosci produktu na szybach mozna usung¢ za pomoca szmatki

z mikrofibry. Wstrzasnac przed uzyciem.
OPAKOWANIA
0,75L

©

“CONS

RR1250
NEUTRALNY

Przechowywac
> 5°C

Aplikacja
>10°C

Gotowy do uzycia

Sciereczka z mikrofibry

Wydajnosé
20 m?L

Wymiesza¢ dobrze
przed uzyciem

(Czas ostatecznego
wysychania
10 min



