MATT

RX50xx EXCLUSIVE 1

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Drzwi i okna, okfadziny, balkony, deski boazeryjne, meble ogrodowe, altany i werandy, podbitki dachowe, deska elewacyjna, deska tarasowa, ploty.

INFORMACJE 0 PRODUKCIE

Bxclusive 1 to wyjatkowe, kompleksowe rozwigzanie do lakierowania i renowacii. Jego gtowng zaleta jest moziwos¢ uzyskania przy uzyciu tylko
jednego produktu takiego samego efektu, kidry mozna uzyskac dzigki bardziej Ztozonemu systemowi lakierniczemu. Jest odpowiedni zaréwno do
drewna twardego, jak i migkkiego. Exclusive 1 charakteryzuje sie bardzo szybkim wysychaniem i naturalnym efektem estetycznym. Jest odpomy
na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Jego specjalne absorbery i filtry UV+ zatrzymujg promieniowanie UV na powierzchni i chronia lignine.
Ponadto specjaline molekuly zawarte w produkcie nadajg podiodze wewnetrznej | zewnetrznej doskonate wiasciwosci antyposlizgowe. Jest to
produkt przeznaczony do przedtuzenia zywotnosci drewna na zewnatrz, wykonany z mieszanki zaawansowanych technologicznie zywic. Nie
zZtuszcza sie dzigki formule ulegajgcej samodegradacii, tworzac jednolitg powloke bez tworzenia filmu. Dzigki Exclusive 1 konserwacja i renowacja
stajq sie fatwymi czynnosciami bez szlifowania. \Wersja transparentna nie zawiera lenkow zelaza i dlatego zapewnia mniejsza ochrone; nie nalezy
jej stosowac na biate powierzchnie. Aby poprawi¢ odpomos¢ chemiczng i mechaniczng, RX50xx mozna katalizowac 5% XD5200 z serii Solid.

INSTRUKCJA UZYCIA

Surowe drewno. W przypadku drewna innego niz twarde nalezy przeszlifowa¢ podtoze papierem $ciernym o ziarnistosci 150, oc-
zyscic powierzchnie z pytu szlifierskiego i natozy¢ 1-2 warstwy Impregnatu przeciw kornikom i termitom RA3000. Nastepnie nanies¢
2-3 warstwy produktu. Drewno barwione/impregnowane. Mozliwe jest naniesienie RX50xx na drewno barwione bejcami o niskiej
zawarto$ci czesci statych lub impregnatami. Po oczyszczeniu powierzchni nalezy przeszlifowa¢ papierem Sciernym lub widkning.
Nastepnie usunac pyt po szlifowaniu i natozy¢ 2-3 warstwy produktu. Drewno lakierowane. Przeszlifowaé papierem Sciernym
0 ziarnistosci 80-150 w celu przywrécenia drewna do surowego stanu. W przypadku drewna innego niz twarde nalezy oczyscic
powierzchnie z pytu szlifierskiego i natozy¢ 1-2 warstwy Impregnatu przeciw kornikom i termitom RA3000. Nastepnie nanies¢ 2-3
warstwy produktu. Podfogi wewnetrzne. Postepowac jak powyzej, w zaleznosci od stanu drewna i natozy¢ 2-3 warstwy produktu.

KONSERWACJA

W przypadku powierzchni, ktdra nie jest narazona na intensywne zuzycie, nalezy ja doktadnie oczyscic z kurzu i tuszczu, a nastepnie
natozy¢ 1-2 warstwy RX50xx. W przypadku zniszczonej powierzchni konieczne jest jej przeszlifowanie, a nastepnie natozenie 2-3

warstw RX50xx. Istnieje mozliwos¢ wyczyszczenia podioza neutralnym detergentem RR1050 przed aplikacjg RX50xx.
MOZLIWOSC POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI
Lakier Nawierzchniowy do Parkietdw RPxx60, seria Prestige RBxxx0 i Decogrip Solution RE20xx.
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Przechowywac
5-35°C

Aplikacja
>10°C

Gotowy do uzycia

Pedzel
Natrysk
Watek

Wydajnos¢
12 m?/L

Wymiesza¢ dobrze
przed uzyciem

Suchy na dotyk
1 godz.

(Czas schnigcia
miedzy warstwami
3-12 godz.

Czas ostatecznego
wysychania
24 godz.

Ruch pieszy
72 godz.

Zawartosc czesci
statych
26+2%

Cigzar whasciwy
1,05+ 0,1 g/cm®

pH
80+0,7

Glosowosé
5
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