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RB1090 RB1190 RB1290 RB1390 RB1490 RB1590

RB1690 RB1790 RB1890 RB1990 RB2090 RB2190

RB2290 RB2390 RB2490

guinda batido avellana vainilla coco lechementa

anís enebro trufa mazapán leche regaliz

salvia melocotón caramelo

Conservar
> 5°C

Pintar
> 10°C

Listo para el uso

Brocha
Esponja
Rodillo

Rendimiento
8-10 m²/L

Mezclar bien antes
de usar

Seco al tacto
2 h

Secado entre manos
4-6 h

Secado fi nal
6-8 h

Contenido en sólidos
60 ± 10 %

Viscosidad
14000 ± 1000 cps

Peso específi co
1,2 ± 0,2 g/cm³

Brillo
5

Mira nuestras vídeo guías

Vintage Prestige | RBxx90
Campos de uso. Madera, azulejos, hierro, vidrio, plástico, paredes, tela, acero y acero galvanizado. Ideal para interior y 
exterior.

Información sobre el producto. Vintage Prestige es un esmalte extra mate que confi ere desde la primera capa una exce-
lente cubrición y se destaca por su alto poder de adherencia sobre cualquier tipo de superfi cie. Su formulación es sin 
olor y muy baja en COV. Vintage Prestige se puede lavar, no necesita lijar, remover antiguas capas ni aplicar imprimación. 
Se recomienda la aplicación de dos capas. 

Instrucciones de uso. Limpiar el objeto de suciedad, polvo y grasa con Clean & Grip VY0500, porque estas sustancias 
pueden perjudicar la adherencia del esmalte. Si algunas de las antiguas capas se han descascarado, lijar con papel de 
grano 150-180. Aplicar el producto. Después de 2 horas se puede aplicar la segunda capa. Para decorar superfi cies de 
metal oxidadas, quite el óxido con cepillo o papel de grano. Aplicar un antioxido y después los productos de la gama 
Vintage Prestige. RBxx90 puede diluirse hasta un 10% para aplicación con brocha y hasta un 15-20% para aplicación con 
pistola.

Envase. 0,5 L - 5 L *
*sólo RB1490, RB2090, RB2190

EMISIONES EN AMBIENTES INTERIORES
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RB0NTR RB0SBN
Mira nuestras vídeo guíasbase neutra 

5 gloss
base blanca

5 gloss

Conservar
> 5°C

Pintar
> 10°C

Debe ser
pigmentada

Brocha
Esponja
Rodillo

Rendimiento
8-10 m²/L

Mezclar bien antes
de usar

Seco al tacto
2 h

Secado entre manos
4-6 h

Secado fi nal
6-8 h

Contenido en sólidos
RB0NTR 45 ± 3 %
RB0SBN 63 ± 3 %

Viscosidad
RB0NTR 1,14 ± 0,03 g/cm³
RB0SBN 1,35 ± 0,03 g/cm³

Gloss
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Base neutra y blanca Vintage Prestige | RB0NTR RB0SBN
Campos de uso. Madera, azulejos, hierro, vidrio, plástico, paredes, tela, acero y acero galvanizado. Ideal para interior y 
exterior.

Información sobre el producto. La base blanca y neutra de Vintage Prestige debe ser pigmentada para garantizar una 
alta cubrición y un fuerte poder de adhesión sobre todas las superfi cies, igual que los colores listos. Para la pigmen-
tación de RB0NTR y RB0SBN no superar la adición del 10% de pastas EY---M690. No necesita lijar, remover antiguas 
capas ni aplicar imprimación. Las bases pigmentadas Vintage Prestige son productos lavables para interior y exterior.

Instrucciones de uso. Limpiar el objeto de suciedad, polvo y grasa con Clean & Grip VY0500, porque estas sustancias 
pueden perjudicar la adherencia del esmalte. Si algunas de las antiguas capas se han descascarado, lijar con papel de 
grano 150-180. Extender el producto pigmentado sobre la superfi cie. Después de 2 horas se puede aplicar la segunda 
capa. Para decorar superfi cies de metal oxidadas, quite el óxido con cepillo o papel de grano. A continuación, tratar con 
antioxidante y, posteriormente, utilizar las bases pigmentadas Vintage Prestige. RB0NTR y RB0SBN pigmentadas pueden 
diluirse hasta un 10% para aplicación con brocha y hasta un 15-20% para aplicación con pistola.

Envase. RB0NTR 0,92 kg 4,6 kg RB0SBN 1 kg 5 kg
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