Uniform Plus | RS3010

Campos de uso. Madera, metal, plastico, PVC, vidrio, ceramica, acero, chapa galvanizada, yeso, pladur. Para interior y

exterior.

Informacion sobre el producto. Uniform Plus es una selladora uniformante multisuperficie blanca al agua, con base
de resinas acrilicas, ideal para su aplicacion en materiales dificiles. Por ejemplo: puertas, ventanas, revestimientos
de madera y otros tipos de materiales. En su aplicacion sobre madera, Uniform Plus, al ser también un producto anti
taninos, consigue frenar la salida de sustancias extractivas de la madera, como taninos y sustancias aceitosas. Uniform
Plus cubre eficazmente las manchas de café, rotulador, lapiz de color, oxidacion y pinturas anteriores. En el caso de
aplicacion sobre soportes de madera, para protegerla de los agentes de degradacion biologica, tratar previamente el
objeto con Imprimacion Anti-termitas y Anti-carcoma RA3000. Las caracteristicas tixotropicas hacen que este producto

sea especialmente adecuado para la aplicacion vertical.

Instrucciones de uso. Madera en crudo. Lijar con papel de grano 150-180 y limpiar el soporte de polvo y grasay aplicar
dos o tres capas de producto. Madera barnizada. Lijar con papel de grano 180-240. Si algunas capas de barniz se han
descascarado, asegurense de quitarlas totalmente. Limpiar el soporte de polvo y grasa, luego aplicar Uniform Plus en
dos o tres capas. Otras superficies. Antes de la aplicacion del producto, limpiar el soporte de polvo y grasa. Para mejorar
la aplicacion, se puede lijar suavemente el soporte con papel de grano 180-240 y aplicar dos o tres capas de producto.
En el caso de superficies oxidadas, para decorarlas, eliminar el 0xido con un cepillo o papel de lija, aplicar un producto
antioxidante antes de Uniform Plus.

Repintado. Decogrip Solution RE20xx, gama Prestige RBxxx0, Barniz Parquet y Muebles RPxx60.
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Conservar
>5°C

Pintar
>10°C

Brocha o rodillo
Listo para el uso

Pistola
Dilucion max. 10%

Rendimiento
8-12 m?/L

Mezclar bien
antes de usar

Secado entre manos
424 h

Secado final
24 h

Contenido en solidos
58+3%

Viscosidad
5000 + 300 cps

Peso especifico
13+ 01¢g/cm?

pH
85+1,0
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